





Refle™

Finitura cangiante e translucida allacqua
per interni

Reﬂé e una pittura decorativa ad effetto perlescente
che variail proprio colore in base allangolo della luce in cui
viene vista. Gli speciali pigmenti fotocromatici, intercalati
da giochi decorativi di sabbia, garantiscono effetti unici e
digrande fascino.

Translucent, color-changing, waterborne
finishing for interiors

Reﬂe’ isapearly effect decorative paint that has the unigue
characteristic of varying its color based on the angle of light in
whichyouseeit. The special photochromic pigments, combined
with the subtle design of the sand, result infascinating effects
of great charm.

Finition iridescent et translucide en phase
aqueuse pour interieurs

Reﬂé est une peinture decorative a effet nacre qui a la
caracteristique unigue de varier sa couleur en fonction de
langle de lumiere dans lequel vous le voyez. Les pigments
photochromiques speciaux, combines a la conception
subtile dusable, entrainent des effetsimitables dun charme
exceptionnel.
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RF04 Viola su fi

RF05 Blu su fondo AD2560Z
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RF01Rosa + RF03 Oro su fondo AD2560Z




Refle &

RFo5 Blu + RF06 Arancio su fondo AD2560Z
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RF06 Arancio + RF03 Oro su fondo AD2560Z




Finitura cangiante e traslucida all'acqua per interni

Campo d'impiego: qualsiasi tipo di superficie interna adeguatamente
preparata.

Applicazione:

1. Applicare, arullo o pennello, una o due mani di pittura lavabile di ottima
qualitd, tipo ADIDROL B Il colore usato nel catalogo € AD2560Z 01/3DTX
01per litro. Il prodotto da risultati migliori se applicato su unabase di colore
grigio scuro. .

2. Sufondo ben asciutto, procedere con la stesura diREFLE a pennello, usando
trattiincrociatied irregolari, lavorando su una piccola area di pochi metri
quadriallavolta.

3. Ripassare il pennello scarico di prodotto con tocco leggero e movimenti
incrociatiper addolcire [effetto finale prima diprocedere alla lavorazione
dellarea successiva.

4. L'applicazione combinata di due o pit colori permette di ottenere risultatidi
maggior eleganza e prestigio.

Prima dellapplicazione, consultare la Scheda Tecnica del prodotto ed il video

dimostrativo sul sito www.adicolor.it

Strahlendes und halbdurchscheinendes Finish
auf Wasserbasis fiir den Innenbereich

Anwendungsbereich: Auf allen angemessen vorbereiteten Innenfléchen.

Anwendung:

1.Mit einer Rolle oder einem Pinsel eine oder zwei Schichten des hochqualitativen
waschbaren Anstrichs ADIDROL B auftragen. Verwendet wird die Farbe
AD2560Z oder1/3DTX 01imLitergebinde aus dem Katalog Das Produkt ist
ergiebiger, wenn es auf einer dunkelgrauen Basis aufgetragenwird. REFLE
kannauch auf anderen Grautnen aufgetragenwerden.

2. Auf einem gut trockenen Untergrund REFLE mit dem Pinselin verkreuztenund
unregelmaRigen Abschnitten von jeweils wenigen Quadratmetern auftragen.

3.Denmit dem Produkt getrénkten Pinsel leicht und mit verkreuzten
Bewegungen tiber dieFlache streichen, damit der Endefekt des Ubergangs bei
der Bearbeitung auf den nachsten Bereich weicherist.

4.Durch diekombinierte Auftragung von zwei oder mehreren Farbenkdnnen
elegantere und prestigevollere Ergebnisse erzielt werden.

Vor der Anwendung das Technische Datenblatt des Produkts einsehenund das

Erkldrungsvideo auf der Website www.adicolor.it ansehen

PagyxHas nonynpospayHast kpacka Ha BofHO
OCHOBE 1A BHYTPEHHMX NOMELLIEHUI

06nacTb NPUMeHeHust: NioBoiA TUM BHYTPEHHEN MOBEPXHOCTH,
I'IO[Z[I'OTOBJ'IEHHI:IVI npaBuIbHbIM 06p830M.

MpumeHeHue:

. HaHecTI Ban1koM unu KUCTbI0 OQVH UNK ABa Crost
BbICOKOKa4ECTBEHHOM MOHOLLelics Kpacku, Tako kak ADIDROL B.
Lie, ykasaHHblii B katanore AD2560Z nnu 1/3 npogykra DTX 01
Ha nuTp. MpoayKT AaeT Nyylume pesynsTaTbl MPU HAHECEHUN Ha
TEMHO-CEpYH OCHOBY.

Ha cyxoit noBepxHOCTM NpucTynaiite k HaHeceHuto kpacku REFLE
KUCTbI0, MCMOMb3YS CKPELLEHHbIE U HEPOBHbIE Ma3ki, paboTas 3a
pa3 Ha HeBONbLLON NMOLLaN B HECKOMbKO KBafpaTHbIX METPOB.
TMpexze Yem NpUCTYNUTB K OKPACKE CIEOYHOLLEN 30HbI, MPOATUCH
110 CTEHe KNCTbIo 63 Kpacki NErkMMM NepekpECTHbIMM
ABWKEHUSAIMMN, YTOBbI CMSArUMTH KOHEYHBIN 3ddeKT.
KombuH1poBaHHoe HaHeceH1e AByx Unu Gonee LBETOB
MO3BONISIET NONYYUTb Pe3yrbTaThl GonbLUei AneraHTHOCTM 1
npecTika.

Meped npumeHeHUEM 03HaKOMbMECh C MeXNAacrnopmoM npodykma
U GeMoHCMpayUOHHBIM 8UOe0 Ha calime www.adicolor.it
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Refle O

Translucent, color-changing, waterborne finishing
forinteriors

Intended use: for interior walls of almost any nature with appropriate
treatment.

Application:

1. Brushor roller apply one or two coats of wash resistant emulsion paint such
as ADIDROL B. The color used in the catalogue is AD 2560Z or 1/3DTX 01 per
It. The product gives best results when applied over adark grey colored base.

2. Allow the basecoat to dry well then proceed with the application of REFLE
by brush, using crossed and irregular movements, working onanarea of a
fewsquare meters atatime.

3. Repass the drainedbrush over the apglied product withlight touch and cross
movements tosoften the final effect before proceding with the next area.

4. The combined application of two or more colors will give an evenmore
elegant and prestigious effect.

Prior to application, consult the Technical Data Sheet of the product and view

the tutorial video on www.adicolor.t

Acabado cambiante y transliicido parainteriores
abase deagua

Sector de empleo: cualquier tipo de superficie interior adecuadamente

preparada.

Aplicacion:

1. Aplicar, conrodillo o pincel, una 0 dos manos de pintura lavable de dptima
calidad, tipo ADIDROL B. El color usado enel catalogo es AD2560Z 01/3DTX
01 Eor litro. El producto permite conseguir resultados mejores sise aplica
sobre una base de color gris oscuro. '

2. Conelfondobien seco, proceder alaaplicacion de REFLE con pincel, usando
trazos cruzados e rregulares, y trabajando en un drea pequefia de pocos
metros cuadrados a lavez.

3. Volver a pasar el pincel sin producto con un toque ligero y movimientos
cruzados, para suavizar el efecto final, antes de proceder a la elaboracion del
areasucesiva.

4.Laaplicacion combinada de dos o varios colores permite obtener resultados
de mayor eleganciay prestigio.

Antes de la aplicacion, consultar la Ficha Técnica del producto y el video

demostrativo en lapdgina web www.adicolor.it

ﬂpenmaama Ce 1 nonynpo3payHa Masurnka Ha BoaHa

OCHOBA 3a NHTEpPUoOpU

06nacT Ha NPUMOXeHNe: BCEKI TUN BbTPELLHA MOBBPXHOCT,

NPeABapuTenHoO NogroTeeHa no NoaxoasLl HauuH.

HaHacsiHe:

1. HaHeceTe eavH 1nu ABa Cros BICOKOKaYECTBEHa MUeLLLa ce 6os
¢ BansKk unm yetka, kato ADIDROL B. M3non3saHusiT LBST oT
Kkatanora e AD2560Z nnm 1/3 DTX 01 Ha nuTbp. MpopykTbT AaBa
no-Ao6pv pesynTaTy, Koraro ce norara BbpXy TbMHO C/Ba OCHOBA.

2. Hanecete REFLE c YeTka Ha Cyxa NMOBBPXHOCT C KPbCTOCAHM 1
HenpaBWHM ABIXEHUS, kaTo paboTyTe BCEKW MbT BbPXy Marka
MOLL, OT HSKONKO KBAAPATHI METPa.

3. MuHeTe BTOpU MbT YeTkata 6e3 NPOAYKT C NIEKO OKOCBaHE U
KPBCTOCAHM ABIDKEHMS, 32 [1a OMEKOTUTE KpailHust ecpexT, mpeau
7Aa npoabImkuTe ¢ 0bpaboTkaTa Ha crieAsaLLaTa MoBbPXHOCT.

4. KomMB1HWpaHOTO NpUMoXeHue Ha Ba U noBeve LiBsiTa Aasa
Bb3MOXHOCT 33 NOCTUraHe Ha pesynTaTy C No-ronsiMa eneraHTHoCT
1 MPECTUX.

[Mpedu da usronasame npodykma, 3ano3Hatime ce ¢ MeXHUYECKomo My

onucaHue u ¢ GeMoHCmpayuoHHOmo 8udeo Ha catima www.adicolor.it

Laaiagddlids Cialy sl SM@&@L@JM
44l Q) oSl
Al 3 ) geally s 5020 Al (8L sl e g 53 (sl zalaaN) Jlae
B 3k (pe (i) of Aigda pa sl e DU L3 3 f DUl 3 S5 aaaid (1
5 S 323234 o)l ADIDROL B g 55 (e 83580l iae Jaustll
i3 13 ¢ Jonil il il any il DTX 01 1/3 S s AD2560Z
OS13 saley sy Al

Lo shiy REFLE 2 i eDUall 3L 58 axiiul ol Aillal) 4ada Cilia a2y (2
e Qo A1 ppim Aalisn a8 e S (3 Jalatl) e aliia e 5 AaLalii
Aa el e

S a4 ) dsal 5 5305 50 griiall e de il 3 BLE B )50 (3

) Akl e alal ) DY) O o el 5l apns Jaf e dalalis
Adad g 28 S 2l e Jpeanll it laa S il aladid (4
e s sl apn il goudl) g iiall 4yl Gatadl) e allal calain) g
WWW.adicolOr.it (s Ay & sall

ALLACQUA

Azienda con sistema di qualita certificata
1SO 9001:2015 da Bureau Veritas Italia

Finition iridescent et translucide en phase aqueuse

pour intérieurs

Utilisation: sur tout type de surfaces murales intérieure préalablement traités..

Application:

1. A%)U uer une ou deux couches de peinture lavable de haut %ualite’ come
ADIDROL B. La couleur utilisée dans le catalogue est AD 2560Z ou1/3DTX
01 chaque litre. Le produit donne les résultats les plus intenses lorsquiil est
appliqué sur une base de couleur gris foncé. )

2. Laisser sécher e fond bien, puis procéder alapplicationde REFLE ala
brosse, enutilisant des mouvements croisés et irréguliers, en travaillant sur
une surface de quelques métres carrés alafois.

3. Repasser labrosse drainée sur e produit appliqué avec des mouvements
|égers et croisés pour adoucir [effet final avant de traiter [azone suivante.

4. Lapplication combinée de deux couleurs ou plus donnera un effet encore plus
élegant et prestigieux.

Avant [application, consulter la Fiche Technique du produit et voir la vidéo

tutoriel sur www.adicolor.it

Acabamento iridescente e translicido com 4gua
parainternos

Ambito de emprego: qualquer tipo de superficie interna adequadamente

preparada.

Aplicagdo:

1. Aplicar, comrolo ou pincel, uma ou duas dem&os de pintura lavavel de 6tima
qualidade, tipo ADIDROL B. A cor utilizadano catalogo ¢ AD2560Z or 1/3DTX 01
por litro. O produto dé resultados melhores se aplicado numa base de cor cinza
escuro.

2.No fundo bem seco, proceder com a aplicacio de REFLE com pincel, com
movimentos cruzados e irregulares, trabalhando numa pequena area de poucos
metros quadrados de cada vez.

3. Passar novamente o pincel sem produto com togue leve e movimentos
cruzados para suavizar o efeito final antes de proceder com o trabalho naarea
sucessiva.

4. Aaplicaggo combinada de duas ou vérias cores permite de obter resultados
mais elegantes e prestigiosos.

Antes da aplicagdo, consultar a Ficha Técnica do produto e o video demonstrativo

no site www.adicolor.it

Finisaj translucid, cu modificarea culorii, pe baza de ap3,

pentru interioare

Utilizare: pentru peretiinteriori de aproape orice tip, cu tratament prealabil

corespunzator.

Aplicare:

1. Aplicatia cu trafaletul sau cu pensula unul sau doud straturi de vopsea lavabils,
precum ADIDROL B. Culoarea folositd in catalog este AD 25607 sau1/3DTX 01
per litru. Produsul da cele maibune rezultate cand este aplicat peste 0 bazd de
culoare grifnchis. ;

. Lasatistratul de baza sa se usuce bine, apoi aplicati REFLE cu pensula, folosind
miscdriincrucisate sineregulate, pe cate o suprafatd de cativa metripatrati.

. Trecetidinnou cu pensula uscatd peste produsul aplicat, cumiscari usoare
sifncrucisate, pentru aajusta efectul final, inainte de a trece la suprafata
urmdtoare.

4. Aplicarea combinatd a doud sau mai multor culoriva oferi un efect si mai elegant

sinobil

Inainte de aplicare, consultati Fisa de date tehnice a prosusului si vizionati tutorialul

video pe www.adicolor.it
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Per interni Diluizione:
/«\ Fo: ilnt::;:rs pronta all'uso
i Thinning:
| | Pour intérieur ¢ 0,0 | readytouse
max Dilution:
5-10% prét a lemploi
=3-4h*
h 75| > 24 h*
Essiccazione =9-10m?/ 4
*al tatto | ** completa Resa per mano
Drying time Yield
per coat
*touch dry | ** thoroughly dry Rendement par couche
Séchage

* sec au toucher | ** séchage complet

ADICOLOR PER L’AMBIENTE
EMISSIONI NELL'ARIA INTERNA*

| colori di questo catalogo
sono da ritenersi indicativi.

The colors presented =
on this catalogue =
are for guidance only. 2
“Informazioni sul livello di emissioni di sostanze volatili N
nell'aria interna, con rischio di tossicita per inalazione, ’a"
su una scala che va dalla classe A+ (emissioni molto Les couleurs ﬁgurant <
lievi) alla classe C (forti emissioni). dans ce catalogue sont %
ADICOLOR FOR THE ENVIRONMENT  purement indicatives. IS



