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AKRYFUND 

Grund multifuncțional 

DESCRIERE PRODUS 

Grund monocomponent cu putere mare de aderență. 

UTILIZARE PRECONIZATĂ 

Destinaţie:  Specific pentru: 

Interioare / 
exterioare 

Grund de acoperire pe bază de rășină 
poliacrilică pentru podea și pereți 

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI 

Pregătirea corectă a suprafeței suportului va garanta cele mai bune rezultate în ceea ce privește randamentul produsului, aspectul și rezistența în 

timpul finisării. 

Important: Suprafața pe care se aplică AKRYFUND trebuie să fie perfect uscată și curată. Verificați cu un UMIDOMETRU ca umiditatea suportului să 
fie mai mică de 3%. 

SUPRAFEȚE DE PEREȚI 

▪ Suprafețe noi nevopsite: Curățați suprafața și îndepărtați toate urmele posibile de praf sau murdărie. 
 

▪ Suprafețe vopsite anterior: Verificați dacă vopseaua existentă este în stare excelentă, dacă da, continuați cu aplicarea grundului. Dacă 
suprafața prezintă semne de defecte, cum ar fi decojirea sau exfolierea, îndepărtați toate părțile cu probleme care ar compromite aderența 
corectă a produsului, apoi procedați conform indicațiilor de mai sus pentru Suprafețe noi nevopsite. 

METAL 

▪ Suprefețe metalice noi: curățați și degresați pentru a îndepărta orice urmă de praf sau murdărie. Pregătiți suprafața prin aplicare ANTIRUST 

sau ADIMIN grund antirugina. 

▪ Suprefețe metalice vopsite: curățați, degresați, periați pentru a îndepărta orice vopsea învechită și șlefuiți pentru a îndepărta rugina. 

Pregătiți suprafața prin aplicare ANTIRUST sau ADIMIN grund antirugina. 

 

SUPORTURI DIFICILE (metale galvanizate, aluminiu, PVC...) 

▪ Curățați și degresați suprafața pentru a îndepărta toate urmele posibile de praf sau murdărie. Amorsați suportul cu FUNDFLEX. 

            FIȘĂ TEHNICĂ 
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PARDOSELI 

▪ Gresie: Curățați și degresați pentru a îndepărta orice urmă de praf și murdărie. Dacă substratul a fost tratat cu ceară, este esențial să îl 
îndepărtați complet cu un dispozitiv de îndepărtare a cearei și apoi să clătiți substratul cu apă. Ca alternativă, recomandăm abraziunea 
mecanică cu o unealtă potrivită. 

▪ Șapă / Ciment industrial: Curățați și degresați pentru a îndepărta orice urmă de praf sau murdărie. Îndepărtați orice urmă de ulei și grăsime 

prin abraziune mecanică cu o unealtă potrivită. 

▪ Pentru a îndepărta orice material rezidual rămas, înainte de a continua cu aplicarea grundului și a pardoselii, vă recomandăm să șlefuiți 
suportul cu o mașină de șlefuit pardoseli, cu un singur disc, cu granulație 24-36. 

Toate găurile și fisurile trebuie reparate înainte de a trece la ciclul de aplicare. 

Rosturile de dilatație pot fi acoperite, în timp ce toate îmbinările structurale nu. 

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 

Instrumente folosite pentru aplicare 

▪ Trafalet 
▪ Pensulă 

METODA DE APLICARE 

▪ Așezați prima fâșie de plasă din fibră de sticlă pe suprafața curată și uscată. Se procedează prin așezarea următoarelor fâșii adiacente 

celor anterioare, fără a se suprapune și evitând pliurile sau cutele în plasă. 

▪ Aplicați un strat de AKRYFUND cu un trafalet sau o pensulă; Întindeți produsul uniform și neted pe suprafață și lăsați să se usuce. 

▪ Completați urmând pașii de aplicare ai fișei tehnice AKRYLINE 

OBS! Nu diluați grundul dacă este aplicat pe gresie sau suprafețe neabsorbante. 

Pentru sapele absorbante pe baza de ciment, produsul poate fi diluat cu max. 10% apă curată de la robinet. 

SPECIFICAȚII TEHNICE 

     

🖐 

Rata indicativă de aplicare pe strat (m²/ℓ) 
- - 4-5 pe suporturi absorbante 

 

5-7 pe gresie si suporturi neabsorbante 

🌢 Dilutie  (%) - Apă Gata de utilizare 

sau cu max. 10% 

¨ Uscat la atingere (la 25°C) - ore 1 la 2 

II Timp de acoperire 
- ore 3 la 4 

🗑 Densitate (kg/ℓ, ±0,02) ISO 2811 la 20°C 1.210 

⚫ Vâscozitate Brookfield (mPa·s) ISO 2555 la 25°C 8.000 până la 10.000 

pH Valoarea pH-ului (±0,5) - - 8.5 

¤ Conținut solid în greutate (%, ±1) - - 40 

* datele raportate aici se referă la măsurători efectuate la sfârșitul procesului de producție. 
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CURĂȚAREA SCULELOR 

▪ Curățați uneltele de lucru imediat după utilizare cu apă și săpun. 

AVERTIZĂRI ȘI INFORMAȚII SUPLIMENTARE 

▪ Nu aplicați la temperaturi ale aerului și ale suprafeței sub 5°C și peste 28°C. 
▪ Timpii de uscare indicati pot varia in raport cu umiditatea relativa si temperatura existenta. Verificați cu atenție ratele de consum și suprafața 

de acoperit pentru a evita terminarea produsului în timpul procesului de lucru. 
▪ Ratele de consum și randamentele produsului sunt date doar cu titlu orientativ și pot varia în mod semnificativ în funcție de starea 

substratului și de metoda de aplicare utilizată. 
▪ Amestecați bine produsul înainte de utilizare. 
▪ Este recomandat să efectuați întotdeauna un test de probă pe suprafața specifică înainte de a începe lucrarea finală. 

 

MANIPULARE ȘI DEPOZITARE 

▪ Consultați Fisa cu date de Securitate pentru informații detaliate despre sănătate și siguranță ale utilizatorului.  
▪ Utilizați produsul în conformitate cu legislația în vigoare în domeniul sănătății și siguranței dumneavoastră.  
▪ Nu aruncați ambalajul în mediul înconjurător. 
▪ Depozitați produsul nediluat, în recipientele originale bine închise, într-un loc răcoros și uscat, ferit de îngheț și surse de căldură. 
▪ Protejați produsul în orice moment de îngheț. 

 

CULORI 

Culori disponibile: 

▪ Alb 


