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AKRYLINE 

                Microciment monocomponent pentru pereți și pardoseli 

DESCRIERE PRODUS 

Produs de acoperire pe bază de apă, monocomponent, gata de utilizare. Datorită formulării sale pe bază de rășini poliacrilice și diluanți selectați, 
produsul garantează o rezistență foarte ridicată la factori mecanici și la compresiune. 

UTILIZARE PREVENTATĂ 

Destinaţie:  
Specific pentru: 

  

Interior / 

Exterior (nu expuse direct la agenții 
atmosferici) 

 Substraturi pe bază de ciment, gips-carton și glet , 
teracotă, ceramică, MDF și/sau materiale compozite, fier, PVC, oțel 
inoxidabil, metale galvanizate, după un tratament adecvat al 
suprafeței 
 

Pardoseli și pereți 

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI 

Pregătirea corectă a suprafeței suportului va garanta cele mai bune rezultate în ceea ce privește randamentul produsului, aspectul și rezistența în 
timpul finisării 

▪ Aplicați un strat de AKRYFUND conform instrucțiunilor din fișa tehnică aferentă și pașii metodei de aplicare din această fișă tehnică. 

Toate găurile și fisurile trebuie reparate înainte de a trece la ciclul de aplicare. 

Inainte de aplicarea produsului peste gresie cu rosturi mai mari de 3 mm, recomandam nivelarea rosturilor prin aplicarea unui strat de 
AKRYLINE GG. Odată uscat, aplicați AKRYFUND și plasa. 

Rosturile de dilatație pot acoperite, în timp ce toate îmbinările structurale nu. 

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 

Instrumente folosite pentru aplicare 

▪ Gletieră flexibilă din oțel inoxidabil  
▪ Mașină rotativă de șlefuit pardoseală orbital 
▪ Discuri de șmirghel (în 3 granulații: 40-50, 60-80 și 100-150)  
▪ Aspirator (profesional) 

 

 

            FIȘĂ TEHNICĂ 
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METODA DE APLICARE 

 

ZIUA 1 

Așezați prima fâșie de plasă din fibră de sticlă pe suprafața perfect curată și uscată. Se procedează prin așezarea următoarelor 
fâșii adiacente celor anterioare, fără a se suprapune și evitând pliurile sau cutele în plasă. 

Aplicați un strat de AKRYFUNDc u trafaletul sau cu pensula, distribuind produsul uniform si omogen pe suprafață. Lăsați să se 
usuce timp de 3 până la 4 ore. 

Odată uscat complet, aplicați un strat de AKRYLINE GG (granulație grosieră) fie cu o gletieră de metal, fie de plastic, având 
grijă să neteziți tot excesul de produs. 

ZIUA 2 

Slefuiți suprafața cu șmirghel cu granulație 40-50 și apoi curățați praful cu aspiratorul. 

Verificați uniformitatea suprafeței și aplicați un strat de AKRYLINE GM (granulație medie) cu ajutorul unei gletiere metalice 
având grijă să neteziți tot excesul de produs. 

Se lasa sa se usuce 4-6 ore. 

OBS: continuați cu următoarele activități doar dacă doriți să folosiți și AKRYLINE GF (granulație fină), în caz contrar, 
treceți direct la aplicarea finisajului KLEARTOP. 

Când este complet uscată, șlefuiți suprafața cu hârtie abrazivă cu granulație 60-80 și curățați praful cu aspiratorul. Verificați 
uniformitatea suprafeței și aplicați un strat de AKRYLINE GF (granulație fină) cu ajutorul unei gletiere metalice având grijă să 
nivelați tot excesul de produs. 

 
Slefuiți suprafața cu hârtie abrazivă cu granulație 100-150 și curățați praful cu aspiratorul. 

Adăugați toată cantitatea necesară de CATALFIN în KLEARTOP și amestecați cu un mixer mecanic. Continuați să amestecați până 
când cele două componente sunt perfect mixate. Amestecarea manuală nu este suficientă pentru a obține o mixare perfectă a 
celor două componente. 

Raportul de cataliză se calculează în funcție de greutate și nu de volum, așa că dacă întregul pachet nu va fi folosit, cântăriți 
cantitățile exacte cu un cântar electronic. Raport de cataliză: KLEARTOP 100 + CATALFIN 20 

Aplicați primul strat de KLEARTOP cu un trafalet cu păr scurt, cu pensula sau cu echipament de pulverizare fără aer și lăsați să se  
ZIUA 3 usuce timp de 4-6 ore. 

Aplicați al doilea strat de KLEARTOP cu un trafalet cu păr scurt, pensula sau cu echipament de pulverizare  fara aer și lăsați să se 
usuce. 

PentruKLEARTOP 100 versiunea cu luciu ridicat, se poate aplica un al treilea strat pentru a crește luciul suprafeței. 

Important: in cazul in care intre straturi trec mai mult de 24 de ore, va fi necesara slefuirea suprafetei cu hartie abraziva cu 
granulatie 320. 

OBS: pentru aplicații pe perete, KOVERWALL poate fi folosit ca alternativă la KLEARTOP. Fiind un produs 
monocomponent, acesta nu trebuie catalizat. Pașii aplicației de urmat sunt aceiași ca pentru KLEARTOP. 

 

OBS Sistemul poate fi aplicat si la pardoselile cu sistem de incalzire integrat. A nu se aplica pe suprafete tratate cu produse hidroizolante 
elastomerice. 
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SPECIFICAȚII TEHNICE 

eu 
Rată indicativă de întindere pe 
strat (kg/m²) - - 

 

 

 

AKRYLINE GG 

AKRYLINE GM 

AKRYLINE GF 

1,5 până la 1,7 

0,5 până la 0,6 

0,3 până la 0,4 

🌢 Diluția (%) - -  - Gata de utilizare 

¨ Uscat la atingere (la 25°C) - ore 

 

 

AKRYLINE GG 

AKRYLINE GM 

AKRYLINE GF 

3 la 4 

2 la 3 

2 la 3 

II Timp de reacoperire - ore 

 

 

AKRYLINE GG 

AKRYLINE GM 

AKRYLINE GF 

12 

3 la 4 

3 la 4 

3 Densitate (kg/ℓ, ±0,02) ISO 2811 la 20°C 

 

 

AKRYLINE GG 

AKRYLINE GM 

AKRYLINE GF 

1.640 

1.680 

1.600 

— Viscozitate  la 20°C  - Pastă tixotropă 

pH Valoarea pH-ului (±0,5)  -  - 8.5 

¤ 
Conținut solid în greutate (%, 
±1) 

 

- 
 

 

AKRYLINE GG 

AKRYLINE GM 

AKRYLINE GF 

80 

80 

70 

* datele raportate aici se referă la măsurători efectuate la sfârșitul procesului de producție. 

CURĂȚAREA SCULELOR 

▪ Curățați uneltele de lucru imediat după utilizare cu apă și săpun. 

AVERTIZĂRI ȘI INFORMAȚII SUPLIMENTARE 

▪ Nu aplicați la temperaturi ale aerului și ale suprafeței sub 5°C și peste 28°C. 
▪ Timpii de uscare indicati pot varia in raport cu umiditatea relativa si temperatura existenta.  
▪ Verificați cu atenție ratele de consum și suprafața de acoperit pentru a evita pierderea produsului în timpul procesului de lucru. Acest lucru 

va reduce, de asemenea, riscul eventualelor diferențe de tonuri. 
▪ Ratele de consum și randamentele produsului sunt date doar cu titlu orientativ și pot varia în mod semnificativ în funcție de starea 

substratului și de metoda de aplicare utilizată. 
▪ Amestecați bine produsul înainte de utilizare. 
▪ Este recomandat să efectuați întotdeauna un test de probă pe suprafața specifică înainte de a începe lucrarea finală. 

 

MANIPULARE ȘI DEPOZITARE 

▪ Consultați rudaFisa cu date de securitatepentru informații detaliate despre sănătate și siguranță ale utilizatorului.  
▪ Utilizați produsul în conformitate cu legislația în vigoare în domeniul sănătății și siguranței dumneavoastră.  
▪ Nu aruncați ambalajul în mediul inconjurător. 
▪ Depozitați produsul nediluat, în recipientele originale bine închise, într-un loc răcoros și uscat, ferit de îngheț și surse de căldură. 
▪ Protejați produsul în orice moment de îngheț. 
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CULORI 

Culori disponibile: 
▪ Baza neutru-gri 

Produs inclus în sistemul de colorare Adicolor: 

Ghiduri de culoare de referință 

Adicolor fan-deck „Le sensazioni del colore”  
NCS® 

RAL® 

Catalogul specific de produse/ghidul de culori 

Pentru culorile palide, deschise, recomandam aplicarea produsului cu gletiera de plastic alba. 

▪ Dacă produsul necesită colorare, asigurați-vă că utilizați baze de produs și coloranți care aparțin aceluiași număr de lot pentru aceeași 

lucrare, pentru a evita apariția ușoarelor variații de culoare. 

▪ Când folosiți mai multe cutii pentru aceeași lucrare, vă recomandăm să amestecați produsele respective înainte de utilizare.  

▪ De asemenea, vă recomandăm să utilizați produse din aceleași numere de lot pentru aceeași zonă de aplicare. 

▪ Culorile prezentate în cataloagele noastre sunt doar orientative, chiar și atunci când sunt afișate aplicații reale ale produsului. Culorile 

pot varia în mod semnificativ în funcție de aplicare, substrat, reflectanța luminii și mediu. 

▪ Se recomandă testarea și validarea culorilor înainte de a efectua lucrarea finală pentru a evita orice litigiu. 


