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   KLEARTOP 

 Finisaj transparent de protecție bicomponent  

DESCRIERE PRODUS 

KLEARTOP este un finisaj de protecție transparent, bicomponent, pe bază de rășini poliacrilice speciale dispersate în apă. Fiind un produs 
catalizat, asigura o rezistenta optima cu o rezistenta ridicata la chimicale si abraziune.  

 

Produs certificat CATAS 

 

UTILIZARE PRECONIZATĂ 

Destinaţie:  
Specific pentru: 

  

Interioare / 

Exterior (nu expuse direct la agenții 
atmosferici) 

 Finisaj de protecție pentru AKRYLINEşi 
DEKORITE, dar poate fi folosit si ca strat de 
protectie pentru alte efecte decorative 
ADICOLOR 

Podele și pereți 

Important : Pentru aplicare peste FAUX VENETIAN, vă rugăm să contactați departamentul nostru de asistență tehnică 

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI 

Pregătirea corectă a suprafeței suportului va garanta cele mai bune rezultate în ceea ce privește randamentul produsului, aspectul și rezistența în 

timpul finisării 

Important: Suprafața pe care se aplică KLEARTOP trebuie să fie perfect uscată și curată. Verificați cu un UMIDOMETRU ca umiditatea suportului 
să fie mai mică de 3%. 

Vă recomandăm să pregătiți suprafetele DEKORITE sau AKRYLINE prin slefuire mecanica cu o masina de slefuit orbital mono-perie sau o masina 

de slefuit normala (conform proiectului) folosind hartie abraziva cu granulatie 100-150 apoi aspirand tot praful. 

Informații suplimentare: 

▪ Substraturile trebuie să fie în fiecare caz sănătoase, uscate și curate. 

▪ Îndepărtați toate urmele posibile de praf, murdărie sau alte impurități înainte de aplicare.  
▪ Natura suportului poate schimba aspectul final al produsului. 

            FIȘĂ TEHNICĂ 
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INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 

Instrumente folosite pentru aplicare 

▪ Pensulă * 

▪ Trafalet cu păr scurt * 

▪ Echipament de pulverizare fără aer (cu duză de 2 până la 2,5 mm) 
* Pentru aplicațiile cu pensula și trafaletul, este esențial să folosiți unelte noi sau perfect curate. 

METODA DE APLICARE 

       Important: Asigurați-vă că suprafața care trebuie protejată cu KLEARTOP este perfect uscată, curată, fără urme de praf și impurități.   
▪ Mențineți ușile și ferestrele închise, înainte și pe toată durata aplicării și uscării. 
▪ Produsul este format din două componente care trebuie amestecate atent în momentul utilizării. 
▪ Adăugați întregul conținut al CATALFIN în KLEARTOP și amestecați bine până când cele două componente sunt perfect mixate. Nu diluați 

produsul. 
▪ Raportul de cataliză se calculează în funcție de greutate și nu de volum, deci dacă nu va fi folosit întregul pachet, cântăriți cantitățile exacte 

cu un cântar electronic pentru a determina cantitatea adecvată de produs.  
▪ Raportul de cataliză: KLEARTOP100 + CATALFIN20. 
▪ Aplicați primul strat de KLEARTOP cu un trafalet, o pensulă sau un pulverizator fără aer și lăsați să se usuce timp de 4-6 ore. 
▪ Verificați dacă suprafața este complet uscată și perfect curată. Aplicați al doilea strat de KLEARTOP în același mod și lăsați să se usuce încă 

4-6 ore. 
▪ Pentru KLEARTOP 100 versiune cu luciu ridicat, un al treilea strat poate fi aplicat pentru un luciu sporit al suprafeței. 

Important : daca trec mai mult de 24 de ore intre straturi, este necesar sa slefuiti suprafata cu hartie granulatie 320.  
 

SPECIFICAȚII TEHNICE 

eu 
Rată indicativă de întindere pe strat (m²/ℓ) 
(produs catalizat pe suprafete netede) - 

 

- 
12 până la 14 

Se recomandă întotdeauna 2 straturi 
pentru o rezistență bună 

33 Raportul de cataliză 
-  - Kleartop: 100  

Catalfin: 20 

🌢 Diluția (%) -  - Gata de utilizare 

¨ 

Timp de uscare la 20°C și 45 până la 65% umiditate relativă:   

Fara praf -  minute 30 până la 45 

Timp de acoperire -  ore 4 la 6 

Accesibil pe jos până la trafic ușor -  ore 24 

Accesibil pe jos la trafic intens -  ore 48 

Total uscat -  zile 7 

 
Durata  -  ore 3 

3 Densitate (kg/ℓ, ±0,02) ISO 2811  la 20°C 1.050 

— Vâscozitate Ford Cup 4 (s) -  la 20°C 
15 până la 25 

      

í Luciu (60°) -  - Kleartop 5: 3 până la 7 

Kleartop 30: 25 până la 35  
Kleartop 50: 45 până la 55 luciu  

Kleartop 100: 85 până la 100 luciu 

¤ Conținut solid în greutate (%, ±1) -  - 40 

* datele raportate aici se referă la măsurători efectuate la sfârșitul procesului de producție. 
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CURĂȚAREA SCULELOR 

▪ Curățați uneltele de lucru imediat după utilizare cu apă și săpun. 

AVERTIZĂRI ȘI INFORMAȚII SUPLIMENTARE 

▪ Nu aplicați la temperaturi ale aerului și ale suprafeței sub 5°C și peste 28°C. 
▪ Timpii de uscare indicati pot varia in raport cu umiditatea relativa si temperatura existenta. Verificați cu atenție ratele de consum și 

suprafața de acoperit pentru a evita terminarea produsului în timpul procesului de lucru. 
▪ Ratele de consum și randamentele produsului sunt date doar cu titlu orientativ și pot varia în mod semnificativ în funcție de starea 

substratului și de metoda de aplicare utilizată. 
▪ Amestecați bine produsul înainte de utilizare. 
▪ Este recomandat să efectuați întotdeauna un test de probă pe suprafața specifică înainte de a începe lucrarea finală.  
▪ Pentru a curataKLEARTOP, ștergeți pur și simplu cu o cârpă umedă și un detergent neutru, neagresiv. 

 

MANIPULARE ȘI DEPOZITARE 

▪ Consultați Fisa cu date de Securitate pentru informații detaliate despre sănătate și siguranță ale utilizatorului.  
▪ Utilizați produsul în conformitate cu legislația în vigoare în domeniul sănătății și siguranței dumneavoastră.  
▪ Nu aruncați ambalajul în mediul înconjurător. 
▪ Depozitați produsul nediluat, în recipientele originale bine închise, într-un loc răcoros și uscat, ferit de îngheț și surse de căldură. 
▪ Protejați produsul în orice moment de îngheț. 

 

CULORI 

Culori disponibile: 

▪ KLEARTOP 5: Transparent Mat  
▪ KLEARTOP 30: Transparent Satinat  
▪ KLEARTOP 50: Transparent Semi-lucios  
▪ KLEARTOP 100: Transparent cu luciu ridicat 


